
DiaDrain-60H
Drain- und Wasserspeicherplatte

BESONDERHEITEN
  Hohe Regen- und Giesswasserrückhaltung  ca. 30,5 l/m2 Wasserspeicherkapazität
 Schonung der Abdichtungsbahn gegen Einrieselung der Splittverfüllung   umlau- 

 fender Überlappungsstreifen auf der Drainageplatte
  Erhöhte Auflagefläche  verringerte punktuelle Belastung auf der Dichtungsebene 
 Grosszügige und dauerhafte Belüftung der Wurzelzone  vergrösserte  

 Diffusionsöffnungen 
  Schlagfestes und druckstabiles Material (HIPS)  im Sommer ohne Wasserkühlung 
einbaubar

  Verminderung der Einsenkung der Filterlage  speziell geformte Noppenstruktur
  Geeignet für Anstaubewässerung  Anstauhöhe ca. 50 mm, mit der Kombination 
von DD-60H-UP als DiaDrain-120-WM Wassermanagement-System sogar bis 100 
mm möglich

  Brandverhalten nach DIN EN 13501-1  Klassifiziert als Klasse „E“ Bauprodukt, ent-
sprechend die Anforderungen der DiBt

Vegetation (Intesivbegrünung)

Pflanzsubstrat

VLF-200 Systemfilter

DiaDrain-60H Wasserspeicherplatte (verfüllt)

VLS-500 Wasserspeicher- und Schutzmatte

Wurzelfeste Abdichtung

Flachdachaufbau

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG
Regenrückhalte-,  Wasserspeicher- und Drainageplatte mit CE-Zertifizierung aus hoch-
schlagfestem Rec-Polystyrol (HIPS), Höhe ca. 60 mm, für einfach intensiven oder intensi-
ven Dachgärten, auch für Dachbegrünungen mit Wasseranstau bis zu ca. 50 mm (bei der 
Verwendung im DiaDrain-120-WM System sogar bis zu 100 mm) und für temporär befahr-
barenen, begrünten Belägen wie Parkplätze, Feuerwehrzufahrten, etc, mit Verfüllung und 
mit Schottertragschicht auf der Filterlage, mit umlaufenden Überlappunsstreifen, mit ab-
flussverzögernder und wasserspeichernder Drosselstruktur, mit großen Wasserspeicher-
kammern für die Wasserspeicherung von 30,45 l/m2, mit oberseitigen Perforationen und mit 
unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem für den schnellen Wasserabfluss und Dampfdif-
fusion speziell bei Umkehrdämmungen, geeignet für Diffusions- und Kapillarbewässerung; 
Druckfestigkeit unverfüllt: ca. 122 kN/m2 (Mittelwert); Wasserableitvermögen geprüft nach 
DIN EN ISO 12958 bei 2% Gefälle 2,06 l/(m×s); Klassifiziert als Klasse „“E““ Bauprodukt 
nach DIN EN 13501-1, liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht verlegen.
Fabrikat: DIADEM® DiaDrain-60H 
Liefernachweis: APP Dachgarten GmbH/APP Kft. 
Webseite: www.diadem.com

EINSATZBEREICH

Regenrückhalte-,  Wasserspeicher- und Drai-
nageplatte für einfach intensiven oder intensiven 
Dachgärten, auch für Dachbegrünungen mit 
Wasseranstau und für temporär befahrbarenen, 
begrünten Belägen wie Parkplätze, Feuerwehr-
zufahrten, etc.

P
R

O
D

U
K

TI
N

FO
R

M
A

TI
O

N
S

B
L

A
T

T

EN13252 100% recyclable

Mikrobiologische Beständigkeit
EN12225

25 Jahre Stabilität garantiert!

TECHNISCHE DATEN
 Plattenabmessung (mm)  1940x940x60 (Nennabmessung); 1980x940x60 (Bruttoabmessung)

1,82

 Wasserspeicherkapazität (l/m2)

 Flächengewicht (+/-5%, kg/m2) 2,2

30,45

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schrift-
lichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende 
Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungs-
technologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. • 09059700 

122 Druckfestigkeit (unverfüllt, Mittelwert, kN/m2)

 Druckfestigkeit (verfüllt, bei 21,55% Stauchung, kN/m2) 1320

 Material Hochschlagfestes Recycling-Polystyrol (HIPS)

 Brandverhalten

 Fläche (m2)

Green Up the Roof!

bei 2% 2,06  • bei 5% 3,34  •  bei 10% 4,81 

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

 Lagerung liegend, UV-geschützt

ca. 40 Füllvolumen (l/m2)

 Einbau gestossen oder überlappt, nach verlegen sofort abdecken

 Wasserableitvermögen in der Ebene nach DIN EN ISO 12958 (l/(mxs))

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

310233

Klasse „E“ (nach DIN EN 13501-1)

 Überlappungsverlust (%) 1,5
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Green Up the Roof!

310233

*auf Grund der Vorprüfungen
DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schrift-
lichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende 
Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungs-
technologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. • 09059700 

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® ANWENDUNGSBEISPIEL - ANSTAUDACH

PRÜFBERICHT AUSZÜGE

> 

Prüfbericht-Nr. 1.1 / 10560 / 1157.0.1-2017 

Kurzfassung der Ergebnisse 

Datum/Aktenzeichen : 15.02.2018 / mk 

Auftraggeber 
: APP Kft, Fehervari ut 75, 9028 Gyor, Ungarn 

Materialbeschreibung : Recyclíng - Polystrol Drainplatte (schwarz) 

kiwéi 

Standard- Variations-

Prüfung 

Nonn 

Einheit Mittelwert abweichung koeffizient 

X 
s 

vin% 

Bestimmung des 

DIN EN ISO 25619-2 12.2015 

Kurzzeitdruckverhaltens 

Druckfestigkeit bei 1. Peak 

kPa 
1316 

192 
14,6 

Stauchung bei 1. Peak 

% 
21,6 

2,9 
13,7 

Stauchung bei 1 MPa 

% 
18,3 

2,5 
13,8 

.. 
Bemerkung: Prufung an verfüllten Proben (Spht 0-4, gehefert durch Auftraggeber). Prüfung wurde be1 Erre1chen der 

Kraftgrenze der Maschine gestoppt 
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ÖT I - lnstitut für Ökologie, Technik und lnnovation GmbH I S pengergasse 20, 1050Vienna, Austria 

tel +43 1 5442543-01 fax +43 1 5442543-101 email office@oeti.at I FN 326826b I VAT No. ATU65149029 

UniCredit Bank Austria AG l 1BAN AT9412000234103788001 BIC BKAUATWW I EORI ATEOS1000015903 

Es gelten ausschlie�lich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen I Only our general terms and conditions apply 

Member of TESTEX Group 

5.2 Klassifizierung Das Bauprodukt „DiaDrain-60H“ wird in Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert.

Klassifizierung des Brandverhaltens 
E 


