
SK-AL-24/60
Stichkanal mit 2 Fixierungsklemmen

VORTEILE 

extensive Begrünung  

Substrat für extensive Begrünung (SEM) 

SK-AL-24/60 Stichkanal  

(abdeckbar mit einem Filtervlies  

aus Geotextilie) 

VLU-300 Schutzvlies gegen  

mechanische Beschädigungen  

durchwurzelungsfeste Feuchteisolierung  

weitere Schicht im Aufbau

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG
Perforierter Drainagekanal aus Aluminmium für die fachgerechte Wasserableitung von 
Gründächern mit einer Schicht und von einer Oberfläche mit einem Belag und ohne Drai-
nageplatte, mit Anschluss für ein Drainagerohr D52 mm. Abmaße: 200 × 12,45 × 2,41 cm 
(L × B ×H); Masse: 0,94 kg/Stück; 0,47 kg/lfm.
 
Produkt: DIADEM® SK-AL-24/60  
Herstellerzertifikat: APP Dachgarten GmbH/APP Kft.  
Webseite: www.diadem.com

EINSATZBEREICH

Dient zur Verbesserung der Möglichkeiten der 
Wasserableitung vom Gründach mit nur einer 
Schicht -- wo es keine Drainageschicht gibt. 
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100% recyclable

TECHNISCHE DATEN
 Länge (cm) 200

6

 Gesamtbreite (cm) 12,45

 Entwässerungsschlitze (mm) 50x3

97,5 Entwässerungsschlitze (cm2/fm)

 Material aluminium

 Materialdicke (mm) 1,2

 Gewicht (kg/fm) 0,47

 Nennbreite (cm)

Green Up the Roof!

0,94

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

2,41 Höhe (cm)

 Gewicht (kg/Stk.)

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.:+49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H–9028 Gyôr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

164047

Seine gute Eigenschaft für die Wasserableitung verbessert die Funktion des Gründaches  
Ermöglicht die Gestaltung eines niedrigen Aufbaus   
Einfach einbaubar

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schrift-
lichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende 
Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungs-
technologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. • 09052100

  


